
Tomuto návodu venujte dostatočnú pozornosť. Skutočný vzhľad nemusí 
100%tne zodpovedať ilustráciam z návodu. Set splachovača IT5130 
obsahuje tieto komponenty:

  spodný napúšťací ventil 
(so závitom 3/8‘‘)

  vypúšťací ventil (nastaviteľný)

  splachovacie tlačítko (2 množstvá)
  čierne tesnenie medzi misu a nádržku
  kotviacu sadu na spojenie 

misy a nádržky

Do nádržky vložte napúšťací ventil a ukotvite ho 
pomocou dodanej podložky a matice. Poriadne 
dotiahnite!

Do nádržky vložte vypúšťací ventil a ukotvite ho 
pomocou dodanej plastovej matice. Poriadne 
dotiahnite!

Obsah balenia splachovača (pozor môže sa mierne 
líšiť od skutočnosti – farba, obsah)

Pripojte tlačítko a na nádržku položte dekel. Vyskytujú 
sa 2 varianty tlačítok. Je možné, že vaša dodávka bude 
obsahovať pneumatické tlačítko, ktoré sa pripája 
zakliknutím.

Do nádržky vložte dodané šróby(podľa obrázka) a 
ukotvite ich pomocou dodanej podložky a matice. 
Poriadne dotiahnite!

Hotovo, nádržka je pripravená! Pozor, medzi misu a nádržku je ešte potrebné vložiť 
čierne tesnenie.

Takto pripravenú nádržku môžeme osadiť na WC 
misu. Nádržku k mise prichytíme pomocou dodaných 
podložiek a matice (motýlika).

Máte technickú otázku? Sme tu pre Vás na tel. čísle:

0901 703 297
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